


e grand orgue
de la cathédrale
d’Auch et sa

nouvelle
restauration

La Cathédrale d’Auch est célebre
pour son architecture des .XV*™ et
XVI™ siecles, pour ses vitraux d’Ar-
nault de Molle, ses stalles de la
Renaissance et ses orgues du XVII*™
siecle.

Le visiteur est saisi par tant de
beautés accumulées et conserve un
souvenir émerveillé, y compris du
buffet 'orgue qui s’inscrit avec élé-
gance dans I'édifice, et une justesse
de proportion a ce point rarement
égalé.

Merveille de boiserie sculptée, ce
beau buffet Louis quatorzien ne pou-
vait abriter qu'un instrument excep-
tionnel.

Des sa construction, il fut jugé
comme « le meilleur du Royaume ».

Le facteur pressenti, Jean de Joyeu-
se, apportait avec lui la mode dite
« parisienne », riche en nouvelles
inventions, auxquelles devait étre
sensible le Chapitre de la Cathédrale.

Le bail a faction passé devant

i

notaire le 29 Janvier 1688 est un
document remarquable de préci-
sions, tant sur linstrument a
construire que les nouvelles registra-
tions a la mode qui doivent faire de
Peffet.

Ainsi, le jeu de brode (grosse tier-
ce) est de « nouvelle invention », la
grande fourniture sera d’'une « com-
position comme sont les meilleurs
pleins jeux de la Ville de Paris ». Les
jeux d’anche seront fort éclatants,
prompts a parler comme les flates,
sans qu'il en ait « qui greslent ou qui
ralent ». La pédale de trompette
« sera fort éclatante afin d’étre enten-
due distinctement lorsqu’on jouera
les pleins-jeux ensemble ». La pédale
de flate de grosse taille, en bois,
« poussera beaucoup afin d’étre
entendue distinctement lorsqu’on
jouera de trio et tierce en taille ».

Compte tenu de la qualité excep-
tionnell de 'acoustique de Iédifice,
on peut imaginer la profondeur et
I'éclat des sonorités voulues par Jean
de Joyeuse. '

Lorgue fut terminé en 1694. C'était
un grand orgue de 16 pieds, 4 claviers
manuels et pédale, de 41 jeux, ce qui
est rare a Pépoque ; doté de la compo-
sition suivante :

Ler clavier - 48 notes
(sans ler C diése)

2% clavier - 48 notes
(sans ler C didse)

POSITIF DORSAL GRAND ORGUE

1 MONTRE 8 1 CORNET 5R

2 PRESTANT 4 2MONTRE 16

3 BOURDON 8 3 MONTRE 8

4FLUTE 4 4BOURDON 16
5NAZARD 2 2/3 5 PRESTANT 4

6 DOUBLETTE 2 6 BOURDON 8
7TIERCE 1 3/5 7 GROSSE TIERCE 3 1/5
8 LARIGOT 1 1/3 8 NAZARD 22/3



fagon suivante, non comptés les com-
pléments aigus, le plus souvent de
Jeandel ;

Positif : MONTRE 8 (26 dessus -
BOURDON (totalité) - PRESTANT 4
(30 dessus)

NAZARD (44) -DOUBLETTE (41) -
TIERCE (45) - LARIGOT (29).

Grand orgue : BOURDON 16
(totalité) - CORNET (8 - 4 - 2 2/3 en
totalité et 2 Sauf 3 dessus) - BOUR-
DON 8 (47) - NAZARD (43) - QUAR-
TE (totalité) - GRANDE TIERCE

Composition des pleins jeux :
FOURNITURE CYMBALE GRAND ORGUE

C1 F1 G2 F2
1= 2 2 22/3 223
2- 11/3 11/3 2 22/3
3- 1\ 11/3 11/3 2
4- 2/3 1 1 11/3
5- 172 2/3 2/3 1
6- 143 1/2 1/2 2/3
7- 2/3 1 1 11/3
8- 1/2 2/3 2/3 1
9- 1/3 1/2 1/2 2/3
10- 174 1/3 1/3 1/2
FOURNITURE CYMBALE POSITIF

Cl F1 €2 F2
1- 1 - 11/3
2- 2/3 - I L1

1/2 2/3 5 1
4- 1/3 1/2 Z 2/3
5- 1/2 113 - 1
6- 113 172 = 2/3
7- 1/4 1/3 - 112
PLEIN JEU ECHO

G2 F2 C3 F3
1- 2/3 - 1 11/3
2- 1/2 - 2/3 1
3- 113 - 172 2/3
4- 1/4 1/3 112 2/3
5- 1/6 1/4 1/3 1/2
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(Totalité) - TIERCE (42) - Quelques
corps d’anche dans les dessus.

Récit : CORNET (8 -4 et 2 2/3 en
totalité).

Echo : BOURDON 8 (totalité) -
PRESTANT 4 (totalité)

NAZARD (totalité) et VOIX
HUMAINE 8

Pédale : FLUTE 8 (24) - FLUTE 4
(14)

Tous les autres jeux sont neufs,
construits au modele y compris les
tuyaux de facades.

C3 F3 C4 F4 (65)
51/3 31/3 1023  102/3 -
4 513 8 8§

2213 B 51/3 51/3 -
2 2213 4 4 -
11/3 2 2203 22/3

1 11/3 2 2 ¢
2 22/3 4 51/3 -
11/3 2 223 4

1 11/3 2 22/3 -
2/3 1 11/3 2 =
C3 B3 C4 C5

2213 - 51/3

2 22/3 4

11/3 2 22/3

1 11/2 2

11/3 2 2205

1 11/3 2

2/3 1 11/3 -

C4 F4 C5

2

11/3

1

1 11/3

203 1



9 FOURNITURE 4R
10 CYMBALE 3R
11 CROMORNE 8

9 QUARTE 2

10 TIERCE

11 FLAGEOLET 1

12 DOUBLETTE 2

13 FOURNITURE 6R
14 CYMBALE 4R

15 TROMPETTE 8

16 CLAIRON 4

17 VOIX HUMAINE 8
3e clavier - 25 notes

RECIT (C3) PEDALE - 26 notes
(C1aD3)
sans ler C digse
CORNET 5R
1 FLUTE 8
4e clavier - 37 notes -
2FLUTE 4
ECHO
3 TROMPETTE 8
1 BOURDON 8 4 CLAIRON 4
2 PRESTANT 4
3NAZARD 22/3
4 DOUBLETTE 2
STIERCE13/5
6 PLEIN JEU 5R
7 VOIX HUMAINE 8

Copula a tiroir
2 tremblants, un doux, un fort
1 rossignol 6 tuyaux

Maints détails techniques figu-
raient au prix-fait, tels une soufflerie
a 5 soufflets de 6p x 3p, & 5 plis et 2
demi-plis, 4 claviers d’ébéne et
feintes d’os ou d’ivoire avec regles.
Buffet a 2 corps en chéne y compris
décor et statues, sommiers en chéne,
récit a gravures intercalées avec celles
du grand orgue, tuyaux en étain fin
d’ Angleterre, mutations de grosse
taille en étoffe, sauf flageolet en étain,
dessus des bourdons et la flite & che-
minée, les basses des bourdons en
chéne, nazard du grand orgue ouvert,
celui du positif bouché et & cheminée
dans sa lére octave, canaux des
anches et languettes en laiton.

Cet instrument subit, au cours du

XVIII*™ siecle et du XIX*™, des rele-
vages et quelques modifications mais
toujours limitées. II traverse le temps
en conservant lessentiel de lorgue de
Joyeuse.

Des réparations furent effectuées
par Robert Audouin, de Ville Cotray,
en 1744, puis Labruyére en 1767,
Apres la Révolution, Fourcade effec-
tua un important relevage (1810-
1811).

En 1829, Jeandel ravala les claviers
au Fa d’en haut par I'ajout de petits
sommiers de complément et la péda-
le au Fa d’en bas pour obtenir avec la
trompette une bombarde en Fa. Il
ajouta une Trompette au positif qui
perdit sa Flite 4, et une Bombarde au
grand orgue par déplacement du
Clairon logé en chamade, en avant du
sommier.

Il remplaga la soufflerie par un
soufflet dit « carré » alimenté par
4 pompes.

Par le devis de Jeandel, on apprend
que I'orgue avait une Flite 4 et un
Hautbois au grand orgue qui avait
perdu son Flageolet, et que ’écho
n'avait plus que ses 5 rangs du Cor-
net.
~ Plusieurs documents conservés
aux Archives Nationales (F 19)
apportent des informations sur la
disposition instrumentale au cours
du XIX*™ ; elles sont toutes
conformes a 'orgue retouché par
Jeandel.

Une description anonyme de 1842
précise des claviers 2 53 touches, un
récit a 30, un écho a 42. Les ajouts



aigus sont sur des petits sommiers
pour C diese, D, D diése, E et F5. La
copula est a tiroir, les mécanismes
sont en chéne. La Trompette de péda-
le a 12 tuyaux en zinc et celle de Posi-
tif 1.

La composition relatée par Biver
dans un devis de 1844 est la méme
que celle indiquée en 1842.

En 1864, dans des propositions de
restauration et de reconstruction,

Aristide Cavaillé-Coll décrit les jeux

dans I'ordre aux sommiers :
POSITIF - 53 notes (Ut 4 Fa)

1 MONTRE 8, 2 premiers tuyaux en bois, suite en
facade

2 BOURDON 8

3 PRESTANT 4, lére octave en facade

4 CROMORNE 8, moyenne taill

5 NAZARD 2 2/3, 1ere octave bouchée

6 DOUBLETTE 2

7 TIERCE .

8 LARIGOT

9 FOURNITURE 4R, 212 tuyaux

10 CYMBALE 3R, 159 tuyaux

11 TROMPETTE 8, 1ére octave en zinc, taille
menue

GRAND ORGUE, 2e clavier

1 CLAIRON 4 en chamade .

2 MONTRE 16 muette dans la basse

3 BOURDON 16

4 MONTRE 8

5 CORNET 5R

6 CORNET de Récit

7 BOURDON &

8 PRESTANT 4 trop flité

9NAZARD 22/3

10 G. tierce 3 1/5, 1re octave bouchée

11 QUARTE 2

12 HAUTBOIS au sol, grosse taille

13 TIERCE 1 3/5

14 DOUBLETTE 2

15 FOURNITURE 6R, 318 tuyaux

16 CYMBALE 4R, 212 tuyaux

17 BOMBARDE 16, 6 basses bois, en zinc jusqu’an 4
18 TROMPETTE 8, basses en zinc (8 jusqu’au C 4p)
19 VOIX HUMAINE 8

RECIT - 3e clavier, Ut & Fa, 30 notes

CORNET sur sommier GO

ECHO - le 4¢ clavier, Ut & Fa, 42 notes
CORNET sans registre
PEDALE, 18 notes

lement)

FLUTES TROMPETTE 8
FLUTE 4 CLAIRON 4

Soufflerie : 2 réservoirs de 1 m 81
x lm sur 0,6.de hauteur alimentés par
2 pistons de 1 m 80 x 0,57 pression de
6 & 7 cm, varie de 3 & 4 % par pompe
etde 527 % par réservoir.

Les tuyaux de bois sont en chétai-
gnier. Les sommiers de grand orgue
en 2 parties : Cavaillé-Coll avait esti-
mé qu'il et mieux valu en mettre 4 et
que la pédale était mal disposée.

Ce relevé de Cavaillé-Coll apporte
un certain nombre d’éclaircissement :
au positif le Cromorne a été déplacé,
il a pris la place de la Flite 4 suppri-
mée pour laisser la sienne a la Trom-
pette de Jeandel ; le Plein jeu avait
bien 7 rangs (4 + 3) au Grand orgue,
un Clairon a été placé sur le devant en
chamade.

le sommier a d@ subir une perce
frontale de la ceinture pour cet ajout,
un dessus de Hautbois a été placé sur
le registre de Tierce, lequel jeu ainsi
que la Doublette ayant été décalés
d’un registre, et le 1 pied supprimé :

Le plein jeu a bien 10 rangs (6 + 4).
La Trompette est devenue Bombarde.
Le Clairon devenu trompette par
décalage et a ét€ complété par du zinc
dans la basse.

Enfin, le Cornet de Récit prend
toujours son vent au grand sommier ;
I’Echo n’a plus qu'un Cornet et la
Pédale a été recadrée pour le ravale-
ment (Jeandel).

25 notes (rava-



On peut donc conclure que Porgue
de Joyeuse était encore assez proche
de son état original ; il n'avait tou-
jours pas le ler Ut diese et son ton
¢tait encore bas.

Les grands tuyaux de facade
€taient muets, sans doute déja en
mauvais état (mais Cavaillé-Coll ne
parle pas d’oxydation).

Magen procede & un relevage limité
en 1870/71, et Porgue tombe en
désuétude. En 1932, Joseph Bonnet et
Norbert Dufourcq découvrent ce
grand instrument silencieux dont « la
résurrection », une reconstruction
confiée a la Maison Gonzalez, ne vit le
jour qua partir de 1954 pour étre ter-
minée en 1958.

La reconstruction Gonzalez 1954-58 -

Le projet fut élaboré par Norbert
Dufourcq sur les conseils d’André
Marchal. Sa réalisation fut confiée 4
la Maison Gonzalez.

Toute la partie instrumentale fut
reconstruite selon les idées de
I'époque sur I'orgue classique fran-
Gais, & savoir « modernisé a peine »
pour jouer non seulement la musique
d’orgue francaise, mais toute la
musique classique. L'orgue n'est pas
restauré mais, en conservant des élé-
ments anciens, il est reconstruit selon
les principes et des techniques utili-
sés dans la facture néo-classique,
étrangers a la facture traditionnelle
et, a fortiori, trés éloignés de la factu-
re de Jean de Joyeuse.

Voici la description de 'orgue Gon-
zalez faite en1989, avant le démonta-
ge pour la nouvelle restauration.

« La mécanique » a été entitre-
ment reconstruite, avec réutilisation
des anciens claviers mais modifiés,
les deux premiers claviers étant mis a
bascules pour une transmission avec
Barker au Grand orgue, dont les deux
sommiers ont été équipés de doubles
layes et une mécanique de Positif par
abrégés a rouleaux mécaniques,
équerres et vergettes.

Les touches sont restées axées en
queue au Récit et a 'Echo, mais il y a
un retour par balanciers au Récit, et
pour I’Echo, placé trés en arritre,
I'ancien abrégé a été réutilisé couché.

« La console » a été entiérement
refaite sur modele courant de Gonza-
lez ; le tirage des jeux est électro-
pneumatique, il y a des pédales de
combinaison (cuillers en fer) pour 3
tirasses, des appels d’anches 2 la
pédale, au Grand orgue et au Positif,
et des copula P0/GO et REC/GO.(?)

Les quatre claviers ont 54 notes et
la pédale a lallemande (30 notes) : le
Récit commence en Ut3 et I'Echo en
Fa2 (par décalage),

Les sommiers du Grand orgue, de
Positif et d’Echo sont anciens, ainsi
que les chapes et faux-sommiers, sauf
les faux-sommiers d’anches et de
plein jeu.

Les sommiers de pédale sont
modernes et ceux des compléments
aigus réutilisés de Jeandel.

Lalimentation est moderne. Elle
comprend un réservoir primaire 3
plis et tables paralleles du XIX™* et
des régulateurs anti-secousses inté-
rieurs dont deux grands placés verti-




calement dans le soubassement, de
chaque coté.

Tous les postages sont moedernes,
en carton silicaté.

La disposition intérieure dans le
grand buffet a été modifiée pour pla-
cer une pédale plus importante, et les
compléments aigus des manuels, les
deux grands sommiers ont été rap-
prochés au centre.

Au Grand orgue, les compléments
aigus ont été placés dans l'allée, de
c6té, du coté Ut diese actuel (ex Ré),a
la place normalement réservée aux
tuyaux de bois du Bourdon 16 qui ont
été transportés dans l'allée centrale.

La nouvelle distribution a I'inté-
rieur du grand buffet a nécessité la
construction d’une charpente moder-
ne, indépendante.

Les compléments aigus du Positif
sont placés coté Ut, en bout de som-
mier.

La tuyauterie

11 subsiste de orgue de Joyeuse un
nombre assez important de tuyaux
anciens, principalement les tuyaux de
bois, presque tous les jeux en étoffe
ou plomb et quelques jeux en étain.
La majeure partie des tuyaux en étain
a été remplacée pour cause de lepre
(sic), toute la fagade, les principaux,
les pleins jeux et les anches.

Le métal utilisé est, pour les tuyaux
d’étain, du 75% alors que Joyeuse
avait utilisé de I'étain fin.

Si les tailles semblent convenir
pour la facade, les écussons supé-
rieurs sont trop hauts, ainsi que les
pieds des tuyaux des grandes tou-
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relles. Les basses des anches sont en
spotted.

Les tailles des Principaux, des
Anches, des Pleins jeux, et pour ces
derniers les compositions sont erro-
nées.

Le ton de orgue est moderne et
Paccord a été pratiqué le plus souvent
par encoches. La tuyauterie ancienne
est bien sfir traitée dans le méme
esprit, des biseaux ont été changés,
mais pas tous, des bouches ont été
baissées, des chanfreins ont été prati-
qués sur les levres supérieures, et
enfin 'harmonie a pression plus forte
et & vent trés conditionné par des
lumiéres serrées et des pieds fermés,
ce qui donne un son maigre, faible et
sans corps, particulierement dans
l'aigu ot les tailles sont trop menues,
notamment dans les pleins jeux.

D’autre part, la tuyauterie ancienne
m'a pas été reclassée avec rigueur, les
Bourdons sont & calottes mobiles, les
calottes étant modernes. Malgré
toutes ces altérations et ces remplace-
ments systématiques des tuyaux en
étain, il subsiste suffisamment de
jeux anciens pour permettre une
nouvelle restauration-reconstitution
de lorgue de Joyeuse.

Les jeux anciens sont les suivants :
au POSITIE
MONTRE 8 : 23 dessus
BOURDON 8 : basses bois et dessus métal
PRESTANT 4 : 34 dessus sur sommier
NAZARD : 46 tuyaux
DOUBLETTE : entiérement, sauf ler Do
TIERCE :
au GRAND ORGUE
BOURDON 16, entiéerement
CORNET :les rangs 8 - 4 et 22/3
BOURDON 8, entierement



NAZARD»
GRANDE TIERCE 3 1/5»
QUARTE
ELUTE 4, entiérement (ex Larigot)
TIERCE 13/5
BOMBARDE, 24 dessus
CLAIRON, 16 dessus
au RECIT
CORNET, les rangs 8-4-22/3 -2
aLECHO
Voix HUMAINE, 37 tuyaux
BOURDON 8»
FLUTE 4»
NAZARD»
PEDALE
FLUTE 8, 25 tuyaux
FLUTE 4, 6 tuyaux

Les basses bois sont en chataignier
(de Joyeuse).

Les jeux de Trompette et de Haut-
bois de I'Echo sont du XIX*™ siecle,
premiére moitié.

Les compléments aigus des Bour-
dons, Cornet et Mutations sont en
majorité des tuyaux anciens a reclas-
ser (on trouve du Joyeuse, mais aussi
quelques tuyaux de Micot récupérés).

La tuyauterie ancienne est souvent
marquée d’une lettre (nom du jeu) et
d’un numéro au pied.

Les faux-sommiers des jeux
anciens ont été conservés et les dis-
positions en mitre des notes aux
sommiers ont été respectées, a la res-
triction prés de linversion des cotés
par I'ajout du ler Ut dizse. »

La nouvelle restauration

Entretenu trés régulierement,
l'orgue Gonzalez, malgré des difficul-
tés, pouvait fonctionner ; mais si lor-
ganiste, du clavier, pouvait trouver
agréables certaines sonorités, de la
nef l'auditeur un peu averti restait sur
sa « faim musicale »,

En effet, aucune registration clas-
sique francaise n'était a la dimension
de I'édifice, alors que I'acoustique est
particulierement généreuse.

Au niveau des tailles, si les basses
sont larges, les dessus sont maigres,
avec des tailles trop menues, des
lumiéres trop serrées, des pieds tres
fermés et un vent trop parcimonieux.
Les anches aux tailles aussi tres
étroites sont davantage pensées pour
un tutti néo-classique que pour un
grand cheeur a la francaise.

Ce type d’harmonie trés condition-
né ne correspond pas a orgue clas-
sique francais tel que 'on a pu le
redécouvrir depuis une trentaine
d’années, mais bien & I'orgue néo-
classique des années 30 qui, appliqué
alorgue d’Auch, ne pouvait convenir.

Dans I'orgue ancien, chaque tuyau
doit parler naturellement, sans
contrainte pour I'amoindrir ou pour
le pousser davantage : c’est le constat
auquel sont arrivés les meilleurs har-
monistes confrontés a cette question,
et c’est bien ce que nous enseignent
les orgues anciens les mieux conser-
vés. Les adaptations du son & 'acous-
tique de I'édifice se font par les tailles
a la conception, et par la force du vent
et les embouchages 2 la réalisation.

De méme, dans tous les autres
domaines de la facture, qu'il s’agisse
de I'alimentation en vent ou des
mécanismes des transmissions, les
principes et les techniques utilisés
sont aux antipodes de la facture clas-
sique des XVII*™ ou XVIII™ siecles,
pourtant parfaitement décrite dans le



traité de Dom Bédos de Celle. Au lieu
d’un vent dynamique et « qui respire »,
le systéme de soufflerie fournit un
vent stable mais inerte et flasque, et
au lieu du toucher précis et léger
d’une mécanique suspendue directe
qui permet des subtilités de toucher
propres a chaque organiste, les bas-
cules et la machine Barker neutrali-
sent en partie les articulations.

Que penser aussi d’un tirage de
jeux électro-pneumatique, alors quil
existait encore avant 1956 tout I'an-
cien tirage de jeux ?

Toutes ces raisons esthétiques et
techniques, jointes aux difficultés de
maintenance d’un orgue ol le
moindre grain de poussiére offusque
le tuyau, ont amené les utilisateurs et
les pouvoirs publics a envisager une
nouvelle restauration basée sur
davantage de vérité historique.

Les nombreuses restaurations
effectuées depuis 30 ans avec succes,
en étant plus soucieuses d authentici-
té et de respect du patrimoine, mon-
traient le chemin, D’autres instru-
ments du XVII*™, et certains en par-
tie de Jean de Joyeuse, ont été restau-
rés dans cet esprit et pouvaient
apporter des enseignements pré-
cieux, tels ceux des Cathédrales St
Nazaire de Carcassonne et de Notre
Dame de Rodez.

Lorgue de Carcassonne, par ses
sommiers, ses mécanismes, sa souf-
flerie et sa nombreuse tuyauterie de
Joyeuse, pouvait sur maintes ques-
tions servir de référence, voire de
modele.
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Lexamen de ['orgue d’Auch a mon-
tré que le matériel ancien de Joyeuse
était encore important. Dans orgue
Gonzalez, on retrouve de orgue
d’origine les éléments suivants :

* Les 2 buffets, exceptionnels de
qualité, dans leurs dispositions et
proportions d’origine.

* Les grilles des sommiers des cla-
viers manuels, celles du Positif mais
recoupées, celles du Grand orgue et
du Récit a gravures intercalées, et
celles de ’Echo avec des chapes et des
registres,

* Quelques éléments épars de
mécanique, les claviers avec leur
chéssis mais modifiés, recoupés pour
mettre les touches en bascules aux 2
claviers principaux, les traverses de
support du tirage des jeux du Positif,
une partie de 'abrégé de 'Echo,

» Un nombre important de tuyaux
de bois et de métal, des bourdons, des
cornets, des mutations simples, des
dessus de Montre et de Prestant du
positif, la Doublette, et deux dessus
des jeux d’anche (dans Bombarde et
Clairon).

Mais, comme nous I'avons vu, cette
tuyauterie était a reclasser a remettre
dans ses diapasons, ses longueurs et
ses embouchages d’origine, en corri-
geant les altérations par référence
aux quelques tuyaux témoins qui
pouvaient encore exister dans
lorgue, et en se référant, si nécessai-
re, aux jeux de l'orgue de Carcasson-
ne, mieux conservés, notamment
pour les anches intactes et les pleins
jeux dont les compositions ont été



retrouvées, ainsi qu’a Rodez. La
tuyauterie est parfaitement identique,
avec le méme fini, dans la belle régu-
larité des cordons de soudure, le
méme métal (étoffe d’un gris bleuté).

Outre les documents historiques
explicites qui ont trait & la naissance
de l'orgue de Joyeuse et a ses trans-
formations durant la premiére moitié
du XIX*™ siecle, les deux orgues cités
ci-dessus pouvaient apporter des ren-
seignements précis pour la réfection
des parties disparues, tels les méca-
nismes de transmission et la console,
les sommiers de pédale, la soufflerie
cunéiforme, les jeux disparus.

Toutes ces données ont permis de
former le projet de ressusciter l'orgue
de Joyeuse en restaurant ses parties
anciennes et en reconstituant ses par-
ties disparues dans 'esprit de Porgue
d’origine.

Un appel d’offre fut lancé sur le
cahier des charges établi par P'expert
des Monuments Historiques et
approuvé par les Commissions supé-
rieures des Monuments Historiques
et de la Musique. Le facteur Muno fut
choisi.

Aprés démontage, les utilisateurs et
la Ville d’Auch souhaitérent que
Porgue conserve les ambitus manuels
de Jeandel (1829) ainsi que les 2 jeux
de 16 pieds de pédale. Considérant
que le ravalement au Fa dans I'aign
€tait un apport historique et que la
place ne manquait pas dans le buffet,
le Ministere de la Culture donna droit
a cette requéte.

Ceci n'entache en rien la reconsti-

31

tution de I'orgue de Joyeuse. Il ne
s’agit que d’un plus parfaitement
logeable, sans atteinte aux disposi-
tions d’origine.

Le remplacement des tuyaux de
fagade prévu en option au projet ini-
tial s'avéra indispensable et fut donc
effectué.

Dans tous les domaines de la factu-
re d’orgue, le facteur d’orgue eut 4
appréhender les problemes et 4 trou-
ver les solutions adaptées dans le
sens historique le plus strict.

La question permanente, tant dans
la restauration des parties anciennes
altérées que dans les parties neuves,
€tait : qu'aurait fait Jean de Joyeuse en
1690, et non un Dom Bédos en 1750
ou un Cliquot en 1780 ?

La restauration des tuyaux anciens,
tant transformés, prit un temps de
recherche et un temps d’exécution
beaucoup plus importants que pour
la restauration d’un orgue courant.
Comme nous I'avons déja vu avec la
restauration de I'orgue de St Nazaire
de Carcassonne, la facture de Joyeuse
accuse un fini exceptionnel pour
époque, beaucoup plus poussé au
niveau de la conception des tuyaux
que chez son contemporain Delaunay
par exemple (les deux hommes s’esti-
maient beaucoup et §’expertisaient
leurs travaux).

Manifestement, 'enjeu était de
taille et valait la peine. La démarche
soucieuse, la volonté de garder tout
ancien et de le réhabiliter en lui
redonnant son caractere et ses per-
formances, en mettant sa personnali-



té a Pombre de celle du facteur d’ori-
gine, Cest bien la la qualité premiere
du restaurateur.

Ainsi, qu'il s'agisse pour les tuyaux
de la nature du métal, des tailles, de
I’état des biseaux, des hauteurs des
bouches, des ouvertures des pieds et
des lumieres, des comicités formes
des canaux, de la matiere des lan-
guettes reconstituées en laiton rabot-
té et martelé, de leurs courbures, rien
de ces délicates questions ne fut écar-
té par le facteur.

Le résultat est a la mesure de lef-
fort : qualités du toucher d'une belle
mécanique suspendue, qualités des
sonorités, a la dimension du vaisseau
et de son acoustique. C'est bien
aujourd’hui un orgue ancien, le seul
grand orgue de 16 pieds.du XVII*™
siecle aujourd’hui ressuscité que 'on
peut jouer et entendre.

Voila une belle restauration,qui
compte.

Renseignements techniques

Composition de orgue restauré :

ler clavier, 53 notes
(C1 4 F5 sans ler C digse)

2e clavier - 53 notes
(CIA F5 sans ler C digse)

POSITIF DORSAL ~ GRAND ORGUE
MONTRE 8 MONTRE 16
BOURDON 8 BOURDON 16
PRESTANT 4 MONTRE 8
FLUTE 4 CORNET 5R
NAZARD 22/3 BOURDON 8
DOUBLETTE 2 PRESTANT 4
TIERCE 1 3/5 GRANDE TIERCE 3 1/5
LARIGOT11/3 . NAZARD22/3
FOURNITURE4R ~ QUARTE2
CYMBALE 3R TIERCE 13/5
CROMORNE 8 FLAGEOLET 1
DOUBLETTE 2
FOURNITURE 6R
CYMBALE 4R
TROMPETTE 8
CLAIRON 4
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VOIX HUMAINE 8

Je clavier, 30 notes ~ PEDALE - 30 notes

RECIT (C3aF5 (ClaF3avecA®)

CORNET 5R BOURDON 16
FLUTE 8
FLUTE 4
BOMBARDE 16
TROMPETTE 8
CLAIRON 4

4e clavier - 37 notes

ECHO (C2aC5

BOURDON 8

PRESTANT 4

NAZARD 2 2/3

QUARTE 2

TIERCE 1 3/5

PLEIN JEU 5R

VOIX HUMAINE 8

Copula a tiroir POS/ GO

Tirasse GO

Tremblant fort et tremblant doux
Rossignol & 6 tuyaux
Pression du vent 80 mm
Ton La 4 415 4 15° (ton d’Ut en Si au
diapason moderne, conforme au ton
en usage sous Louis XIV).
Tempérament issu du mésotonique a
4 tierces pures sur C, D, G et A.
5 soufflets cunéiformes de 6p x 3p
Sommiers anciens restaurés, complé-
tés, layes neuves.
Barrages du Positif réantés
Sommier neuf de pédale.
Bloc clavier ancien mais touches des
2 claviers principaux refaites car elles
avaient été recoupées pour étre mises
en bascule.
Mécanique des notes et des jeux
entierement neuves a I'ancienne, sus-
pendue directe au Grand orgue et au
Récit, foulante et & balanciers au Posi-
tif dorsal, a balanciers a 'Echo.

Les tuyaux anciens, une fois reclas-
sés et restaurés, se sont répartis de la



Fiche d’identité de Porgue, note par note

» Créateur : Jean-de-Joyeuse

* Nombre de tuyaux : 3060

* Nombre de registres : 42

* Montant des travaux : 3 000 000 Frs.

» Temps de restauration : 15 000 heures

« Fabrication des pigces : 12 000 heures

« Maitre d’ceuvre : Mr Decavele, technicien conseil

» Maitre d’ouvrage : DRAC Midi-Pyrénées et Conservatoire régional
des monuments historiques.

+ Facteur d’orgues : Jean-Frangois Muno

« Financement : Etat (70%), Département (15%), Commune (15%)

Outre les membres de Patelier de Jean-Frangois Muno, ainsi que Madame
Muno, nous tenons & remercier tout particulierement tous les bénévoles qui
durant les derniers mois ont trés activement ceuvré, sans épargner ni leur
temps, ni leur sous, pour mener a bien la gigantesque entreprise que fut la res-
tauration-reconstitution de 'orgue Jean de Joyeuse de la cathédrale Sainte-
Marie d’Auch. Comme la liste exhaustive de ces indispensables bénévoles n'a
malheureusement pas été fournie par le facteur, nous prions les uns et les autres
de bien vouloir nous pardonner les inévitables lacunes.

Ont participé :

Guerino Dalla Nora
Philippe Fritsch

André Huet
Jean-Renaud

Alain Robert Du Costal
Jean-Vincent Rougy
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Buffet du grand orgue : 1a tuyauterie du grand orgue et du cornet de récit.

Labrégé du grand orgue.
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